
 

 
 

Reni & Elisa DUO Concert 
Technical Rider 

  
Front of House mengtafel:      

8 – 20 kanalen 
Bijv.: Allen & Heath GL2200, Yamaha PM3500, Soundcraft K3 of bv. Digitale 

 mengtafels. 
 
2 auxilary kanalen voor monitoring, waarvan 1 aux voor In Ear Monitorsysteem 

 (wordt zelf meegebracht) 
Monitor indeling: 
Aux 1: Elisa 
Aux 2: Reni 
 
 

 Luidsprekers: 
 (Aktief) luidspreker systeem bestaande uit: 

Subwoofers en topkasten om een gemiddelde geluidsdruk te krijgen van 95 tot 100 
dBA in de zaal 

 Bijv.: LAN LH12 met L300 sub,  EAW JFX260 met sub of gelijke systemen (Geen  
 zelfbouw!)           
  
Effectprocessors:  
  2x Multi effectprocessors (galm en delay) 
            
Monitoren: 
 2 x monitors (voor Elisa) 
 In Ear Monitoring (voor Reni →  wordt meegenomen door R&E) 

Geen zelfbouw! 
 De monitoren dienen te worden aangestuurd met versterkers met voldoende 
vermogen. 
  

Kanaal specificaties en microfoons: 
1  Zang Reni  
2  Zang Elisa 
3  Ac.gitaar (Xlr-aansluiting op DI-uitgang gitaarversterker) 
4  El. gitaar L ( DI of mic. bv. Beta 58 ) 
5  El. gitaar R ( DI of mic. bv. Beta 58 ) 
6  CD Links - optioneel    
7  CD Rechts – optioneel  
8  Laptop L    (DI) 
9  Laptop R    (DI) 
 



 
 
 
 
 
Stageplot 
 
Minimaal 20 m2 aan ruimte. 
 
Overige benodigdheden 
 
Beamer, goed projectiescherm (geen diascherm oid) en VGA-kabel. R&E zorgen voor laptop. 
 


